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SNO-5080R
Bei der Kamera SNO-5080R handelt es sich um eine 1.3 Megapixel 
HD-Hochleistungskamera, die in der Lage ist, mehrere Auflösungen 
von CIF (320 x 240) über das 16:9 720p High Definition Format bis 
hin zu 1,3 Megapixel (1280 x 1024) wiederzugeben.Ausgerüstet mit 
31 IR LEDs ermöglicht die SNO-5080R eine perfekte Überwachung 
bei Nacht mit einer Sichtweite von 30m bei einer Helligkeit von 0 lux.
Die vollständige Kompatibilität mit ONVIF macht den gemeinsamen 
Betrieb mit anderen Netzwerkgeräten einfach.Zusätzlich verfügt 
die Kamera über die Schutzklasse IP66, eine integrierte 
Sonnenblende und eine Halterung, die es ermöglicht, die Kamera 
an der Wand, Oberfläche oder Decke zu montieren, wodurch zu 
jeder Zeit das erforderliche Sichtfeld erreicht wird.

Wasserdichte 1.3Megapixel HD Netzwerk IR Kamera

Network Monitoring in the Darkness
1,3 Megapixel IR Netzwerk Kamera
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• Max. Auflösung 1.3M (1280 x 1024)
• Unterstützt 16:9 HD (720p)
• 30m Überwachungsbereich bei 0 Lux
• Integriertes 2.8~10mm (3.6X) Objektiv mit variabler Brennweite
• H.264 / MPEG4 / MJPEG Multi Codec
• PoE, IP66



Die Eco-Kennzeichnung repräsentiert 
Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche 
Produkte herzustellen und zeigt an, dass das 
Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

1.3M 3.6x
Motorized lens D&N ICR0 Lux

Wasserdichte 1.3Megapixel HD Netzwerk IR Kamera

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.
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Technische Daten

SNO-5080R

SNO-5080RN/P
ViDeO
Bildaufnahmegerät 1/3" 1,3 M PS-CMOS
Gesamtpixelanzahl 1,384(H) x 1,076(V)
effektive Pixel 1,329(H) x 1,049(V)
Abtastsystem Progressiv
Mindestbeleuchtung (TBD) Farbe :0.3 Lux (F1.2, 50IRE), 0.005 Lux (Sens up 60X), S/W :0Lux (F1.2, 50IRE, IR LED EIN)
Signal-Rauschabstand 50 dB
Videoausgang DIP Anschluss, 704x480(N), 704x576(P), für die Installation
OBjekTiV
Brennweite (Zoomverhältnis) 2.8~10mm (3.6X)  Variable Brennweite
Max. Blendenverhältnis F1.2
Sichtwinkelfeld H :94,6° (Weitw.) ~ 28,8° (Tele) / V :68,4° (Weitw.) ~ 21,6° (Tele)
Fokus-Steuerung Bedienungsanleitung
Objektivart DC Autom. Iris (Blende)
Montagetyp Fest integriert
FuNkTiONSweiSe
Infrarot-LED 31
Sichtweite 30m
kameratitel Aus / Ein (Bis zu 15 Zeichen werden angezeigt)
Tag und Nacht Auto (ICR) / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation Aus / BLC / HLC
kontraststeigerung SSDR (Samsung Super Dynamischer Bereich) (Aus/Ein)
Digital Noise Reduction SSNRIII (2D+3D Rauschunterdrückung) (Aus / Ein)
Bewegungserkennung Off (Aus) / On (Ein) (4 programmierbare Zonen)
Privatsphärenausblendung (Aus / Ein (12 programmierbare Zonen)
Sens-up (Rahmen-integration) Aus / Ein  (2x - 60x)
Verstärkungssteuerung Aus/Niedrig/Mittel/Hoch/Manuell
weißabgleich ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich 
elektronischer Blendenverschluss Auto / A.FLK / Manuell (1/30 - 30,000Sek.)
umdrehen / Spiegel Off (Aus) / On (Ein)
Intelligente Video-Analyse Szenenwechsel,  Virtuelle Linie, Betreten / Verlassen,  Erscheinen / Verschwinden
Alarm e/A Eingang je 1/ Ausgang je  1 (Relais)  
NeTzweRk
ethernet RJ-45 (10/100 BASE-T)
Videokomprimierungsformat H.264, MPEG4, MJPEG
Auflösung 1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Max. Bildfrequenz 22 B/Sek. (1280 x 1024), 30 B/Sek. (720 P HD)
Video Qualität Anpassung H.264/M PEG 4 :Komprimierungsstufe, Zielbitrate Pegelsteuerung MJPEG :Regulierung der Bildqualität
Bitrate Steuerungsmethode H.264/M PEG 4 :CBR oder VBR MJPEG :VBR
Streaming kapazität Mehrere-Streaming (Bis zu 10 Profil)
IP IPv4, IPv6
Protokoll TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Sicherheit HTTPS(SSL) Anmelde-Authentifizierung Kurz Anmeldeauthentifizierung IP-Adressenfilter, Benutzerzugriff Protokoll
Streaming-Methode Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugriff 10 Benutzer im Unicast-Modus
ONViF-Übereinstimmung Ja
Sprache der webseite Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch,

Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch,Serbisch, Holländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch
web Viewer

Unterstützte Betriebssysteme :Windows XP, VISTA, 7
Unterstützte Browser :Internet Explorer 6.0 oder höher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari

Software zur zentralen Verwaltung NET-i viewer
BeTRieBSBeDiNGuNGeN
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse IP66 (wasserdicht)
elekTRiSch
eingangsspannung/Strom 12 V Gleichstrom, 24 V Wechselstrom, PoE (IEEE802.3 af)
energieverbrauch Max. 11W 
MechANiSch
Farbe / Materiell Dunkelgrau / Metall
Abmessungen (w x h x D) 86.0 x 86.3 x 332.8mm (3.39" x 3.40" x 13.10")
Gewicht 1.3kg
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