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TECHNICAL PARAMETERS
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Screw Size N
Model L mm M D mm di mm L1 mm mesi:es/ d2 mm
ACM-P00076-037 262,9 3/8-16UNC-2A 76 12,7 28,4 30 1,4
ACM-P00076-038 262,9 3/8-16UNC-2A 76 16 28,4 30 1,4
ACM-P00076-027 382,3 3/8-16UNC-2A 76 16 34,3 60 1,4
ACM-P00076-016 382,3 3/8-16UNC-2A 76 19,2 34,3 60 1,4
ACM-P00101-061 190,5 3/8-16UNC-2A 101,6 19,2 34,3 60 1,4
ACM-P00101-057 244,3 3/8-16UNC-2A 101,6 16 27,7 30 0,9
ACM-P00101-074 293,4 M8 101,6 16 27,7 60 0,74
ACM-P00101-063 320 3/8-16UNC-2A 101,6 19,2 34,3 60 1,4
ACM-P00101-064 357,1 3/8-16UNC-2A 101,6 19,2 34,3 30 2,03
ACM-P00101-065 438,2 3/8-16UNC-2A 101,6 22,4 40,4 60 1,0
ACM-P00127-177 244,3 3/8-16UNC-2A 127 22,4 40,4 60 1,4
ACM-P00127-180 287,8 3/8-16UNC-2A 127 19,2 34,3 30 1,4
ACM-P00127-181 327,2 3/8-16UNC-2A 127 22,4 40,4 30 1,4
ACM-P00127-186 389,6 3/8-16UNC-2A 127 22,4 40,4 30 1,4
ACM-P00127-205 438,2 | 3/8-16UNC-2A 127 22,4 40,4 30 1,4
ACM-P00153-052 381 3/8-16UNC-2A 152,4 28,7 38,1 30 3,2
ACM-P00153-053 388,2 3/8-16UNC-2A 152,4 35,1 40 30 2,03
ACM-P00153-003 400,6 3/8-16UNC-2A 152,4 35,1 45/60 30 1,4
ACM-P00153-054 487,2 3/8-16UNC-2A 152,4 35,1 45 30 1,8
ACM-P00153-043 570 M12 152,4 35,1 40 30 2,03

&% SANHUA

SANHUA INTERNATIONAL EUROPE
sanhuaeurope.com

CHILLING IDEAS WORLDWIDE




