
Model D mm L mm d1 inch L1 mm d2 mm N
meshes/in

Screw Size
M

Volume
L

ACM-P21076-901 76 185,8 5/8 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 0,63

ACM-P22076-901 76 268,8 5/8 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 0,98

ACM-P23076-901 76 382,3 5/8 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 1,46

ACM-P21101-901 101,6 251 5/8 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 1,59

ACM-P22101-901 101,6 251 5/8 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 1,59

ACM-P23101-901 101,6 251 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 1,59

ACM-P24101-901 101,6 251 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 1,59

ACM-P25101-901 101,6 282,3 5/8 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 1,83

ACM-P26101-901 101,6 282,3 5/8 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 1,83

ACM-P27101-901 101,6 282,3 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 1,83

ACM-P28101-901 101,6 282,3 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 1,83

ACM-P29101-901 101,6 320 5/8 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 2,11

ACM-P30101-901 101,6 320 5/8 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 2,11

ACM-P31101-901 101,6 320 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 2,11

ACM-P32101-901 101,6 320 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 2,11

ACM-P33101-901 101,6 357,1 5/8 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 2,39

ACM-P34101-901 101,6 357,1 5/8 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 2,39

ACM-P35101-901 101,6 357,1 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 2,39

ACM-P36101-901 101,6 357,1 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 2,39

ACM-P37101-901 101,6 432,1 5/8 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 2,96

ACM-P38101-901 101,6 432,1 5/8 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 2,96

ACM-P39101-901 101,6 432,1 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 2,96

ACM-P40101-901 101,6 432,1 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 2,96

ACM-P21127-901 127 250,4 7/8 40,4 1,4 30 3/8-16UNC-2A 2,49

ACM-P22127-901 127 250,4 7/8 40,4 1,0 60 3/8-16UNC-2A 2,49

ACM-P23127-901 127 244,3 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 2,49

ACM-P24127-901 127 244,3 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 2,49

ACM-P25127-901 127 293,9 7/8 40,4 1,4 30 3/8-16UNC-2A 3,01

ACM-P26127-901 127 293,9 7/8 40,4 1,0 60 3/8-16UNC-2A 3,01

ACM-P27127-901 127 287,8 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 3,01

ACM-P28127-901 127 287,8 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 3,01

ACM-P29127-901 127 327,2 7/8 40,4 1,4 30 3/8-16UNC-2A 3,41

ACM-P30127-901 127 327,2 7/8 40,4 1,0 60 3/8-16UNC-2A 3,41

ACM-P31127-901 127 321,1 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 3,41

ACM-P32127-901 127 321,1 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 3,41

ACM-P33127-901 127 389,6 7/8 40,4 1,4 30 3/8-16UNC-2A 4,14

ACM-P34127-901 127 389,6 7/8 40,4 1,0 60 3/8-16UNC-2A 4,14

ACM-P35127-901 127 383,5 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 4,14

ACM-P36127-901 127 383,5 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 4,14

ACM-P37127-901 127 438,2 7/8 40,4 1,4 30 3/8-16UNC-2A 4,72

ACM-P38127-901 127 438,2 7/8 40,4 1,0 60 3/8-16UNC-2A 4,72

ACM-P39127-901 127 432,1 3/4 34,3 1,4 30 3/8-16UNC-2A 4,72

ACM-P40127-901 127 432,1 3/4 34,3 1,0 60 3/8-16UNC-2A 4,72

ACM-P21153-901 152,4 366,3 1 1/8 48,3 2,03 30 1/2-13UNC-2A 5

ACM-P22153-901 152,4 370,3 1 3/8 52,3 2,03 30 1/2-13UNC-2A 5

ACM-P23153-901 152,4 408,3 1 1/8 48,3 2,03 30 1/2-13UNC-2A 5,7

ACM-P24153-901 152,4 412,3 1 3/8 52,3 2,03 30 1/2-13UNC-2A 5,7

ACM-P25153-901 152,4 475,5 1 1/8 48,3 2,03 30 1/2-13UNC-2A 6,8

ACM-P26153-901 152,4 479,5 1 3/8 52,3 2,03 30 1/2-13UNC-2A 6,8

ACM-P27153-901 152,4 530,1 1 1/8 48,3 2,03 30 1/2-13UNC-2A 7,8

ACM-P28153-901 152,4 534,1 1 3/8 52,3 2,03 30 1/2-13UNC-2A 7,8

ACM-P29127-901 127 327,2 7/8 40,4 1,4 30 3/8-16UNC-2A 3,41


