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Serie FH Widerstandsheizungen
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Schaltschrank-Heizungen dienen zur gleichmäßigen Tempe-
rierung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektronischen 
Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und 
daraus folgende Funktionsstörungen vermieden. Die Steuerung 
erfolgt in der Regel durch ein Thermostat oder Hygrostat. Die Hei-
zungen der Serie FH weisen durch ihr Widerstands-Heizelement 
keinen Anlaufstrom auf, erwärmen sich langsam und verteilen die 
Luft, dank eingebautem Lüfter, gleichmässig im Gehäuse.

Serie FH 
Series FH 

Type
Model

Heizleistung
Heating power

Luftleistung, freiblasend
Free air flow

Schutzart
IP rate

Spannung
Voltage

Abmessungen
Dimensions

Bestell-Nr./Order-No. W (Tu = 20°C) m³/h B x H x T (mm)
13.SEFT.0125.2101 FH-SEFT-01251) 125 27 20 230 VAC 111 x 137 x 116

13.SEFT.0200.2101 FH-SEFT-02001) 200 27 20 230 VAC 111 x 137 x 116

13.AXF0.0250.1101 FH-AF0-0250 250 35 20 230 VAC 82 x 135 x 112

13.SEFT.0400.2101 FH-SEFT-04001) 400 44 20 230 VAC 111 x 190 x 116

13.AXF0.0400.1101 FH-AF0-0400 400 35 20 230 VAC 82 x 165 x 112

13.AXF0.0500.1101 FH-AF0-0500 500 35 20 230 VAC 82 x 165 x 112

13.AXF0.0750.1101 FH-AF0-0750 750 44 20 230 VAC 82 x 225 x 112

13.SEFT.0800.2101 FH-SEFT-08001) 800 44 20 230 VAC 111 x 190 x 116

• Widerstandsheizung
• Gleichmässige, langsame Erwärmung
• Kein Anlaufstrom
• Weitere Spannungen auf Anfrage
• cRUus Varianten auf Anfrage

• Resistance heater 
• Evenly and slowly heating-up
• No starting current
• Other voltages on request
• cRUus versions on request

Cabinet heaters provide an even distributed interior air tempe-
rature in enclosures with electric/electronic components. This 
prevents the formation of condensate and prevents resulting 
malfunctions. The heaters are controlled usually with a ther-
mostat or hygrostat. Due to the resistance heating-element the 
heaters of series FH show no starting current, warm up slowly 
and distribute the warmed air, thanks to the built in fans, evenly 
in the enclosure.

Widerstandsheizungen
resistance heater

1) Integrierter, einstellbarer Thermostat / integrated, adjustable thermostat
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