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一、产品简介 

 
 

HF155W-SB-B 是一款性能好、可靠性高、性价比高等特点，电网适应能力宽，负载能力 

 强，有特别的工作环境适应能力。 

 适合用途广，是理想的开关电源。 

 

二、技术指标 

 1． 工作环境条件 

  项    目 技术指标要求 测试条件和说明 

  环境温度： -20℃～+ 70℃ 当环境温度超过+50℃时，按第 8 项

减额曲线图进行加载 

  储存温度： -25℃～+ 85℃  

  相对湿度： 20%～93% RH 无凝露 

  海拔高度： 0～2Km  

  大气压力： 106～79.5 kPa  

  散热方式： 自然冷却  

  

 2． 输入电气特性 

  项    目 技术指标要求 测试条件和说明 

  输入电压 额定值： 100～240VAC 当输入电压低于 100VAC 时，按减额

图 8 中的静态曲线减额 

  范围值： 85～264VAC  

  输入电压频率 额定值： 50 /60Hz  

  范围值： 47～63Hz  

  交流输入电流  4.0A 100VAC 时 

  启动冲击电流 最大值： 40A 230VAC 输入,冷态时 

  泄漏电流  ＜0.7mA 240VAC 时 

  功率因数  ≥0.5  

  电源效率 ≥80% 

  

 3． 输出电气特性 

  项    目 技术指标要求 测试条件和说明 

  直流输出电压 V:+27.60V BAT:+27.10V  

  输出电压精度 ±5% ±3%  

  BAT 浮充电压 / 27.10±0.3V  

  输出额定电流 5.5A 0.5A BAT 嵌位在 24V 时

  输出电流范围 0.5～5.5A 0.2～0.5A  

  额定输出功率 155.0W（max）  

  开关频率纹波 ≤80mV ≤30mV  

  输出纹波和噪音 ≤200mVp-p ≤500mVp-p  

  电网调整率 ±0.5% ±1%  

  负载调整率 0～-4% ±2%  
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  BAT 欠压关断点 
20.50～21.50V 

启动AC或触发SK端

口恢复输出 

  AC/OK 功能 AC 正常时，低电平（0.1～0.5V）输出；故障时

高电平(4.85～5.15V)输出 

CN1-AS 

  BAT/OK 功能 BAT 正常时，低电平（0.1～0.5V）输出；故障

时高电平(4.85～5.15V)输出 

CN1-BS 

  强制触发 SK 端与输出公共地端接通后，强制触发 BAT 输

出 

CN1-SK 

  指示电平电压及电流 4.85～5.15V10mA  

  启动时间 ≤1000mS@110AC&≤500mS@220AC  

  上升时间 ≤50mS@110VAC&220VAC  

  保持时间 ≥16mS@110VC&≥40mS@220VC  

 4． 保护功能 

  项    目 保护启动条件 功能和说明 

  输出过功率保护 
105～150% 

220AC 时，打嗝模式,异常条件移除后可自

动恢复 

  输出短路保护 
有 

85～26VAC 时，打嗝模式,异常条件移除后

可自动恢复 

  输出过压保护 115～150% 打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 

  

 5． 绝缘等级 

  项    目 技术指标要求 测试条件和说明 

  绝缘强度 输入对输出： 3.0KVAC / 1 min 漏电流≤8mA,无闪烁、击穿 

   输入对接地： 1.5 KVAC / 1 min 漏电流≤8mA,无闪烁、击穿 

   输出对接地： 0.5 KVAC / 1 min 漏电流≤8mA,无闪烁、击穿 

  

 6． 安全标准 

  项    目 依据标准及标准级别和说明 

  安全标准 设计符合 EN62368-1 安全标准 

  

 7． 其它特性 

  项    目 技术指标要求 

  振动 振动频率： 10～150 Hz； 

  加 速 度： 2 G； 

  振动模式： 正弦波；  

  测试时间： 10 分钟 / 周期； 

  持续时间： 30 分钟 / 每个方向； 

 8． 减额曲线 
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  备注：                                                                                    

1.如未特别说明，所有规格参数均在输入为 220VAC，额定负载、25℃环境温度下进行测试；            

2.纹波和噪声测量方法：使用一条 12”双绞线，同时终端并联 104 电容，在 20MHZ 带宽下进行测量； 

3.精度：包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 

三、外观 

 1. 整机尺寸： 

  长（L） 199.00 毫米（mm）  

  宽（W） 98.00 毫米（mm）  

  高（H） 50.00 毫米（mm）  

 整机外观： 
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2. 安装尺寸图：

3.端口定义：

接线端子接线标识图：
端子类别 端子名称 端子间距 端口数 

输入/TB1 DG36A-7P 端子 8.25mm 3 

输出/TB1 DG36A-7P 端子 8.25mm 4 

功能插口/CN1 XH2.54-4P 插针 2.54mm 4 

端口连接说明： 

1、交流输入 AC-L 接线端口; 

2、交流输入 AC-N 接线端口; 功能端口 8 定义： 

3、输入接地端口（与外壳相通） 
8-1：强制触发端口（对输出地端触发）: link to battery + for triggering the 

compulsory battery discharge  function

8-2：AC 工作指示端口；AC mains failure signal (<0.7V AC main works 

normally, >3V AC main fails )

8-3：输出公共地端（触发地端）； GND

8-4：BAT 工作指示端口: battery low signal (when battery works normally, it is 

<0.7V and when battery turns low it becomes >3V . The battery will be 

switched off immediately when  it turns >3V) 

4、输出公共地端，连接主电 V 负极； 

5、主电输出正极接线端口;  

6 、输出公共地端，连接电池负极； 

7、电池正极接线端口;    

8、功能端口    

9、电源工作指示; 

10、主电微调电位器 Vadj。 

1 97 6 5 4 3 2 8 10
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