Amada Promecam Tools @

ZONA DI TEMPRA A INDUZIONE / INDUCTION HARDENED SURFACE

- Portata massima dell'utensile
Max load of the tool

Frazionatura standard punzoni / Top tools standard sectioning

300 100 b
N\

Frazionatura standard matrici / Lower tools standard sectioning

400 El

10 835




Amada Promecam Top Tools
Lunghezze/Lengths 415mm 835mm 835mm Fraz/Sect

Model o | R H Model o | R H
10.10 90° | 0.2 | 67 10.116 90° | 0.2 | 67
10.10 90° | 0.8 |66.7 10.116 g88° ] 0.2 | 67
10,10 88° | 0.2 | 67 42CrMo4RettIflcato/Ground
10.10 88° | 0.8 |66.7

10.10 88° | 3.0 |65.7

C45 Temprato/Hardened

Model o | R H

Model o [ R [H
10.00 88° ] 0.8 | 105 10.109 90°] 0.2 | 85
C45 Temprato/Hardened 10,108 88° | 0.2 | 95
] 10,108 [88°] 0.8 [94.7
| 42CrMo4 Temprato/Hardened

|

Model o | R H Model a [ R H
10,201 S0 0.2 70 10.203 90° | 0.2 [100
10.200 88°] 0.2 | 70 10.202 88° | 0.2 [ 100
10.200 88° | 0.8 169.7 10.202 88° | 0.8 |199.7

42CrMo4 Temprato/Hardened 42CrMo4 Temprato/Hardened




Amada Promecam Top Tools
Lunghezze/Lengths 415mm 835mm 835mm Fraz/Sect

R H Model o | R H
10.146 90°] 0,2 ] 90
10.146 90° | 0.8 |89.7
10.146 88° ] 0.2 | 90
10.146 88°] 0.8 [89.7
42CrMo4 Temprato/Hardened

Model o

10.14 90° | 0,2 | 90
10.14 90° | 0.8 |89.7
10.14 88° ] 0.2 | 90
10.14 88° | 0.8 |89.7
10.14 B88° | 3.0 |88.7
C45 Temprato/Hardened

Model o [ R]H Model « | R H

10.15 90° | 0.2 ] 105 10.048 90° (0.2 ]|120
10.15 90° | 0.8 [104.7 10.048 90° | 0.8 [119.7
10.15 88° | 0.2] 105 10.047 88° (0.2 ]|120
10.15 88° | 0.8 [104.7 10.047 88° | 0.8 |119,7
10.15 88° | 3.0 [103.7 42CrMo4 Temprato/Hardened
C45 Temprato/Hardened

ATTACCO PUNZONI STANDARD / STANDARD TOP TOOLS ATTACHMENT

——3— ——d— ——{3=—
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MOD. U MOD. B MOD. EURO MOD. T




Amada Promecam Top Tools

@

Lunghezze/Lengths 415mm 835mm 835mm Fraz/Sect
Model o | R H Model o | R H
10.16 90° [ 0.2 | 84 10.20 60° | 0.8 | 75
10.16 88°| 0.2 | 84 10.20 60°| 2 [73.8
42CrMo4 Rettificato/Ground C45 Temprato/Hardened

Model o | R H Model o | R H
10.210 30°| 0.8 | 104 10.11 459 1 65
C45 Temprato/Hardened C45 Temprato/Hardened

C45 Temprato/Hardened

Model a | R | H Model o | R H
10.11 35° | 0.8 | 67 10.12 35° | 0.8 | 90
C45 Temprato/Hardened




Amada Promecam Top Tools
Lunghezze/Lengths 415mm 835mm 835mm Fraz/Sect

Model | 40.08 - Model | RTH
C45 Rettiticato / Ground 10.17 35° /0.8 75
C45 Temprato/Hardened

Lunghezze/Lengths Lunghezze/Lengths
412mm 415mm
830mm _ 835mm

aad
Model o | R|H Model o | R]H
10.103 30°| 0.8 | 67 10.18 26°| 0.8 | 117
C45 Temprato/Hardened C45 Temprato/Hardened

L

|

i

|

|

o

I H

-

Model o R H . Model o [ R]H
10,13 60°| 6 | 65 10,13 35°| 5 | 65
C45 Temprato/Hardened C45 Temprato/Hardened




Amada Promecam Lower Tools
Lunghezze/Lengths 415mm 835mm 835mm Fraz/Sect

@

[ C45 Temprato/Hardened

40.14-TIBS
40.14

90°

88°

60°

450

35°

Modello V o R B T/m
70.90 6 90° | 1.5 ] 14 | 100
71.90 8 90° | 1.5 | 14 | 100
73.90 10 | 90° 2 15 [ 100
75.90 12 1 90° | 2.5 | 17 [ 100
70.88 6 88° | 1.5 | 14 | 100
71.88 8 88° | 1.5 | 14 | 100
72.88 10 | 88° 2 15 1100
74.88 12 | 88° | 2.5 | 17 |100
76.88 14 | 88° | 2,5 | 18 | 100
77.88 16 | 88° | 2.5 | 24 | 100
78.88 18 | 88° | 2.5 | 28 [ 100
79.88 20 | 88° 3 30 | 100
80.88 25 | 88° 3 35 100
70.60 6 60° | 0.5 | 15 70
71.60 8 60° | 0.5 | 16 70
73.60 10 | 60° 1 18 70
75.60 12 | 60° | 1.5 | 18 70
77.60 16 | 60° 2 24 70
78.60 18 | 60° 2 28 70
79.60 20 | 60° 2 30 70
80.60 25 | 60° 3 38 70
70.45 6 45° | 0.8 | 16 70
71.45 8 45° 1 18 70
73.45 10 | 45° 1 20 70
75.45 12 | 45° 1 24 70
77.45 16 | 45° | 1.5 | 28 70
79.45 20 | 45° 2 32 70
80.45 25 |1 45° | 2,5 | 40 70
70.35 6 35° 1 16 70
71.35 8 35° 1 18 70
73.35 10 | 35° 1 20 70
75.35 12 | 35° | 1.5 | 24 70
77.35 16 | 35° 2 30 70
79.35 20 | 35° 2 35 70




Amada Promecam Lower Tools
Lunghezze/Lengths 415mm - 835mm - 835mm Fraz/Sect

Model |  20.09 Model | 20.09/60° [ Model | 20.08 |
C45 Temprato/Hardened C45 Temprato/Hardened 42CrMo4 Rettificato/Ground

] G




