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Zubehör für Kosmetik
Messen kosmetischer Produkte
In der Kosmetikindustrie spielt das Aussehen die wichtigste Rolle. 
Unterschiedlichste Spezial-Effektpigmente werden verwendet, 
um einen Helligkeits- oder Farbflop zu erzielen. Zusätzlich wer-
den Glitzereffekte bei direktem Sonnenlicht erzeugt. Da viele 
verschiedene Materialien verwendet werden (z.B. Nagellack,  
Lippenstift, Lidschatten, Flüssig-Make-up...) ist eine standardi-
sierte Probenvorbereitung ausschlaggebend für wiederholbare 
Messergebnisse.

Messen von kleinen  
und/oder  
gekrümmten Produkten
Probenhalter Kosmetik
Der Probenhalter Kosmetik wurde speziell für die Mehrwinkel 
Farb- und Effektkontrolle mit dem BYK-mac i 12 mm an sowohl 
kleinen als auch gekrümmten Produkten entwickelt. 
Typische Proben sind zum Beispiel:

■	 Lippenstifte
■	 Künstliche Fingernägel
■	 Kosmetikverpackungen wie z.B. Haarspraydosen

 Neu! M
etallicfarben

Für die Messung wird das Produkt in eine Probenschublade  
gesetzt, welche sich mühelos öffnen und wieder schließen lässt. 
Magnete sorgen dafür, dass die Schublade verschlossen bleibt. 
Durch eine Schablone, befindlich auf der Oberseite des Proben-
halters, wird der BYK-mac i sicher gehalten und wiederholbar 
platziert. Auf diese Weise lassen sich kleine als auch gekrümmte 
Produkte kontaktlos und vor störendem Fremdlicht komplett  
abgeschirmt wiederholbar vermessen.

■	 Einfache Handhabung
■	 Präzises und wiederholbares Positionieren der Proben
■	 Kein Einfluss des Umgebungslichtes
■	 Langlebiges, leicht zu reinigendes Material
■	  Berührungslose Messung
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Je nachdem welches Produkt vermessen werden soll, wird der 
Probenhalter Kosmetik in Verbindung mit drei verschiedenen Sets 
angeboten:

Lippenstift Set
■	 Prismatische Klemmvorrichtung ermöglicht das Einlegen 
	 von Lippenstiften unterschiedlicher Durchmesser
■	 Magnetische Bodenplatte für festen Halt, einfaches Einsetzen 
	 und Entfernen

Fingernagel Set
■	 Austauschbarer Fingernagel Einsatz, welcher auf die 
	 vom Kunden vorgegebene Nagelform angepasst wird
■	 Magnetische Bodenplatte garantiert zuverlässigen Halt

Zylinder Set
■	 Halterungen werden kundenspezifisch angepasst
■	 Optimaler Formschluss garantiert festen Sitz der Halterung
■	 Bei ausreichend großem Durchmesser der Probe 
	 kann auch der BYK-mac i 23 mm verwendet werden

Bestellinformationen Zubehör
Kat. Nr.  Beschreibung   
6459  Probenhalter Kosmetik   Maße: 24 x 10 x 10 cm (9,4 x 3,9 x 3,9 in) 

Gewicht: 2,2 kg (4,9 lbs)
6461  Lippenstift Set   Max. Durchmesser der Lippenstifthülse: 20,8 mm
6462  Fingernagel Set   Bitte Muster eines Fingernagels zur Anpassung zur Verfügung stellen
6463  Fingernagel Einsatz für 6462   Kundenspezifische Nagelhalterung für Fingernagel Set 6462
6464  Zylinder Set   Max. Länge eines Zylinders: 229 mm

Max. Durchmesser eines Zylinders: 67 mm
Bitte Muster zur Anpassung der Halterungen zur Verfügung stellen
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Messen von niedrigviskosen  
Produkten
Halter für Flüssigpasten – M
Der Halter für Flüssigpasten – M wurde speziell für die Mehr- 
winkel Farb- und Effektkontrolle von niedrigviskosen Produkten 
mit dem BYK-mac i entwickelt. Typische Proben sind zum Beispiel:

■	 Pigmentpasten
■	 Flüssig-Make-up

Für wiederholbare Messergebnisse ist es wichtig, dass der Kunst-
stofflöffel mit immer der gleichen Menge an Flüssigpaste (z.B. 
mit Hilfe einer Spritze) befüllt wird. Des Weiteren muss sogfältig 
darauf geachtet werden, eine glatte und homogene Oberfläche 
zu erzielen. Der Kunststofflöffel wird in einem speziellen Proben-
halter für Flüssigpasten fixiert. Mittels einer Schablone wird der 
BYK-mac i zentriert positioniert.

■	 Leicht zu reinigender Probenhalter aus hart eloxiertem 
	 Aluminium
■	 Lichtschutzring verhindert das Eindringen von Fremdlicht
■	 Hoher Bedienkomfort durch saubere, schnelle und 
	 berührungslose Messung

Messen von Nassaufzügen
Nassaufzug-Schablone – M
Die Nassaufzug-Schablone – M wurde speziell für die Mehr- 
winkel Farb- und Effektkontrolle von feuchten Filmaufzügen mit 
dem BYK-mac i entwickelt. Typische Proben sind zum Beispiel:

■	 Aufzüge von Lippenstiftpasten
■	 Aufzüge von Flüssig-Make-up

Um zu simulieren, wie Farbe und Glitzer eines Produktes aus-
sieht, wenn vom Endkunden appliziert, wird ein Aufzug auf einer  
Kontrastkarte gemacht. Die Nassaufzug-Schablone – M wird  
anschließend berührungslos auf dem feuchten Filmaufzug posi-
tioniert. Der BYK-mac i lässt sich exakt in die Schablone einset-
zen, wodurch optimaler Halt, einfache Probenpositionierung und  
wiederholbare, berührungslose Messungen sichergestellt werden. ■	 Leicht zu reinigende Schablone aus hart eloxiertem Aluminium

■	 Hoher Bedienkomfort durch saubere, schnelle 
	 und berührungslose Messung

Messergebnisse sind in höchstem Maße von der Qualität des Aufzugs abhängig. Aus diesem Grund wird die  
Verwendung eines automatischen Filmaufziehgeräts (z.B. byko-drive) empfohlen. Für weitere Informationen siehe 
Kapitel „Applikation“.

Bestellinformationen Zubehör
Kat. Nr.  Beschreibung   
6439  Halter für Flüssigpasten – M   Inklusive fünf Kunststofflöffeln

Messabstand ca. 1 mm

Bestellinformationen Zubehör
Kat. Nr.  Beschreibung   
6440  Nassaufzug-Schablone – M   Maße: 10,0 x 10,0 cm (3,94 x 3,94 in)

Min. Filmbreite: 35 mm (1,38 in)
Max. Filmbreite: 80 mm (3,15 in)

 Info!
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Messen von pulvrigen  
und pastösen Produkten
Probenhalter Einsatz Rund – M
Der Probenhalter Einsatz Rund – M wurde speziell für die Mehr-
winkel Farb- und Effektkontrolle von pulvrigen und pastösen  
Produkten mit dem BYK-mac i entwickelt. Typische Proben sind 
zum Beispiel:

■	 Gepresste Puder
■	 Creme-Lidschatten

Für die Messung wird das Produkt in eine Probenschale gepresst 
oder gestrichen. Bei der Probenvorbereitung von gepressten 
Pudern, ist es wichtig darauf zu achten, dass immer der gleiche 
Stößeldruck als auch die gleiche Textur beim Pressen angewandt 
wird. Außerdem wird empfohlen ein sehr feinmaschiges Tuch zu 
verwenden, um somit eine glatte und unstrukturierte Oberfläche 
zu erzielen. Auf dem Probenhalter sitzt eine Schablone, die ge-
nau an die Messblende des BYK-mac i angepasst ist. Hierdurch  
werden die immer gleiche Probenpositionierung und wiederhol-
bare Ergebnisse sichergestellt.

■	 Leicht zu reinigender Probenhalter aus hart eloxiertem 
	 Aluminium
■	 Berührungslose Messung zum Schutz der Instrument Optik
■	 Kundenspezifische Einsatzringe zur Nutzung von 
	 verschiedenen Größen von Probenschalen erhältlich

Bestellinformationen Zubehör
Kat. Nr.  Beschreibung   
6415  Probenhalter Einsatz Rund – M   Inklusive einem Einsatzring und 5 Probenschalen ø 35,5 mm, Höhe 4,5 mm

Messabstand ca. 1 mm
6416  Kundenspezifische Einsatzringe für 6415   Fünf Einsatzringe in verschiedenen Größen

Bitte Muster zur Anpassung zur Verfügung stellen 
(Maximalgröße der Probenschale: ø 60 mm)




