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® Battery chargers and starters for charging free electrolyte batteries (WET/START-
STOP) with 12/24V voltage and starting all kinds of cars, vans and light trucks.
Characteristics: choice of normal charge, quick charge (BOOST), quick start ¢ timer for
quick charge ¢ display of charging and starting current ¢ protection against overloads
and polarity reversal.

® Carica batterie e awviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET/START-
STOP) con tensione di 12/24V e I'awiamento rapido di tutti i tipi di autovetture,
furgoni, autocarri leggeri. Caratteristiche: selezione carica normale, carica rapida
(BOOST), avwiamento rapido ¢ temporizzatore per la carica rapida ¢ visualizzazione
della corrente di carica e di awiamento ¢ protezione contro sovraccarichi ed inversioni
di polarita.

Chargeurs-démarreurs de batterie pour la charge des accumulateurs a électrolyte
libre (WET/START-STOP) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de
voitures, fourgons et camions Iégers. Caractéristiques: sélecteur pour charge normale
et rapide (BOOST), démarrage rapide ° temporisateur pour charge rapid  affichage
du courant de charge et de démarrage ¢ protection contre surcharges et inversions
de polarité.

DYNAMIC 520 START - 620 START

® Cargadores de baterias y arrancadores para la carga de baterias a electrolito libre
(WET/START-STOP) con tensién 12/24V y para el arranque de todos automoviles,
furgonetas y camiones ligeros. Caracteristicas: seleccion de carga normal, carga
rapida (BOOST), arranque rapido e temporizador para carga rapida ¢ visualizacion de
la corriente de carga y de arranque © proteccién contra sobrecargas y inversiones de
polaridad.

©® Batterieladegerate und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt
(WET/START-STOP) mit 12/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen,
Lieferwagen und Kleinlastern. Eigenschaften: Auswahlschalter fiir normale-, schnelle
(BOOST) Aufladung, Schnellstart ¢ Zeitschalter fir Schnellaufladung ¢ Anzeige Lade-und
AnlaRstrom ¢ Schutz gegen Uberlastung und Umpolung.

® 3apaaHble YCTPOICTBA aKKyMyNATOPOB 1 MyCKOBbIE YCTPOWCTBA (CTapTepbl). A 3apsaaKu
aKKyMymnSTOpoB €O CBOOOAHbIM driekTponutoM (WET/START-STOP) ¢ HanpshxeHIem
12/24B 1 ans BbICTPOTO 3amycka BCEX TUMOB NErKOBbIX aBTOMOBWNENA, GYProHOB 1 NErKMX
rpy30BbIX aBTOMOBUNEN. XapaKTepUCTUKY: BbIbop HOpManbHOrO 3apsna, bbicTporo 3apspa
(BOOST), bbicTporo nycka © TaiiMep And 6bICTPOro 3apaaa © BiU3yanu3alLnd Toka 3apsaa
11 ycKa * 3alluTa OT Neperpy3oK 1 N3MEHEHHOW MONAPHOCTA.
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V (50-60Hz) KW A Ah 15 h N° mm kg
) - 365L
Dynamic 520 Start 820383 [ 16/10 1224 75 50 400 300 20/1000 4 460W 21
755 H
. 5 365L
Dynamic 620 Start 820384 T 2/10 1224 90 70 570 360  20/1550 4 460W 25

755 H
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