
V (50-60Hz) W V A A Ah 15h mm kg

Nevatronic 12 807027 230
1 ph 90 12 6 4 40/50

95 L
 190 W
180 H

2,3

Nevatronic 24 807045 230
1 ph 110 12-24 6 (12V)

4,5 (24V)
4 (12V)
3 (24V)

40/55 (12V)
30/45 (24V)

95 L
 190 W
180 H

2,6

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FOR ALARM SYSTEMS
PER SISTEMI DI ALLARME
POUR SYSTEMES D’ALARME
PARA SISTEMAS DE ALARMA
FÜR ALARMSYSTEME
ДЛЯ СИСТЕМЫ ТРЕВОГ

Battery chargers with electronic control of charging current, automatic interruption 
and restart (TRONIC). Equipped with warning leds for correct mains voltage and polarity 
reversal of the battery. Fit for charging maintenance free, sealed batteries (GEL, AGM) and 
free-electrolyte batteries (WET) with 12V voltage (mod. 12), 12/24V (mod. 24).

Carica batterie, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino 
automatico (TRONIC), con segnalazione della corretta tensione di rete e della inversione 
di polarità della batteria. 

 Predisposti per la carica di batterie ermetiche senza manutenzione (GEL, AGM) e di batterie 
ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V (mod.12) e 12/24V (mod. 24).

Chargeurs de batterie avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et 
reprise automatique (TRONIC). Signalisation alimentation correcte et inversion de polarité. 
Conçus pour la charge des accumulateurs hermétiques, sans entretien (GEL, AGM) et 
accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V (mod. 12), 12/24V (mod. 24).

Cargadores de baterías con control electrónico de la corriente de carga, interrupción 
y restablecimiento automático (TRONIC). Señalización de la correcta tensión de red y 
inversión de polaridad de la batería. Adecuados para la carga de baterías herméticas, 
libres de mantenimiento (GEL, AGM), y de baterías con electrolito libre (WET) con tensión 
de 12V (mod. 12), 12/24V (mod. 24).

Batterieladegeräte mit elektronischer Steuerung des Ladestroms sowie automatischer 
Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Anzeige der korrekten 
Netzspannung und Umpolung. Geeignet zum Aufladen von wartungsfreien Batterien  
(GEL, AGM) und von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V Spannung (mod. 12), 
oder 12/24V (mod. 24).

Зарядные устройства с электронным управлением током зарядки, с 
автоматическим прерыванием и восстановлением (TRONIC), с индикатором 
правильного напряжения в электросети и несоблюдения полярности аккумулятора. 
Предназначены для зарядки герметичных аккумуляторов (GEL, AGM) и аккумуляторов 
со свободным электролитом (WET) напряжением 12В (мод. 12), 12/24В (мод. 24).
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