
鉛直レーザ墨出器

自動補正機能で瞬時に鉛直･地墨点を同時照射
STS　LASER ＰＯＩＮＴＥＲ   OLP-2

Ｓｅｐ. ２０１１

【自動補正機構】

±４.５°の自動補正機構を搭載！
ある程度平らな場所なら本体が
自動で補正をし、鉛直点・地墨点
を照射します。また、レーザ照射
時に本機が自動補正範囲
(±４.５°）以上傾いているとブザー
音とレーザの点滅でお知らせし
ます。

【セット内容】

・本体
・レーザターゲット×２枚　
・テスト用単３乾電池×３本
・固定ベルト
・取扱説明書
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サ イ ズ / 重 量

６３５ｎｍ 赤色半導体レーザ
１ｍＷ以下　クラス２
               (ＪＩＳ Ｃ６８０２：２００５)
±３ｍｍ/１５ｍ
５ｍ照射位置で約φ３ｍｍ
　（室内照度２００～３００ＬＸ時）
±４.５°
リングジンバル方式（２軸）
有　レーザ光点滅及びブザー音
磁気制動方式
有　メインランプ点滅
有（５/８インチ）
-１０℃～+４５℃
単３乾電池×３本
約３８時間(アルカリ乾電池使用時）
（付属の乾電池はテスト用です）
１５２×１００×８８ｍｍ　/　０.８３ｋｇ

■　ＯＬＰ-２　主な仕様

２つのレーザターゲッ
トを利用して鉄骨を垂
直に設置可能！

前後のシフティングで
地墨合わせも簡単！

ダクトの設置に！軽量鉄骨等の鉛直の
管理に！

照明器具の取付に！

【マグネット付】

強力マグネッ
トを本体背
後に装備！
鉄骨の組立
時等にその
威力を発揮
します！

● 強力マグネットで金属面に固定可能！

● 地墨点を一瞬で上方に転写！

● 自動補正範囲は±４.５°の広範囲　

● 強力マグネットで金属面に固定可能！

● 地墨点を一瞬で上方に転写！

● 自動補正範囲は±４.５°の広範囲　

● レーザは付属ターゲットの中心に照射！鉄骨等
　　　　　　　　　　      の垂直の管理に最適！
● レーザは付属ターゲットの中心に照射！鉄骨等
　　　　　　　　　　      の垂直の管理に最適！
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