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Title <Chinese> 70W 内触发高压钠灯质量文件 

Changes New form 2D1 3471225; 增加新 IC 

▍Changes mark (mandatory) 

标准与说明 Standards and Regulation 

参照 Refer to: EC 245/2009; IEC-Publ. 60662, 62035; 2D1 2753414 

▍适用产品 Basic Code：AC10361, AC01731, AC30023 
 

定义，设备，操作条件; 额定值 Definitions, Equipment, Operating conditions; B-Values  
 

 Aging 老练要求 
Supply voltage  电源电压  230 V ± 3 % 
Ignitor 触发器  Internal 内置触发器 
Ballast  镇流器 HPS 70 W (230 V tap)  

Switching cycle 开关灯周期 11 h on / 1 h off  11小时开/1小时关 
Lamp operation  灯工作条件 Horizontal, in free air, ambient temperature 15°C...50°C 

水平放置，裸露，环境温度在 15°C...50°C 
 

Lamp starting test 灯的启动测试 
Test device 测试设备 LSTI5 test device, settings according to IEC 60662 

测试设备和方法参考IEC60662的标准要求 
Supply voltage 电源电压 198 V 

Ballast   镇流器 HPS 70 W (220 V tap) 

Max. pulse height [kV]  最大触发电压 2.5 

Pulse width (90 % amplitude) [μs]  脉冲宽度 2 

Pulse position  脉冲位置 90° and 270° 

Max. starting time（Fresh lamp） [s]   
最长启动时间 (0 小时灯) 

60  

 
Special technical data 特殊技术参数测试 
Ignitor 触发器 Internal 内置触发器 
Ballast 镇流器 HPS 70 W (220 V tap) 
Run up time at 198 V  
在198伏下的温升时间 

Max. 7 min to reach lamp voltage ≥ 50V 
最长7分钟管压达到50伏 

Extinguishing voltage 熄弧电压  (comment: IEC 105 V) 

Max. re-Ignition time [min]  再启动时间 10 
 

Photometry measurement 光电参数测试 
Measuring equipment  测试设备 integrating sphere 积分球 
Supply voltage 电源电压 220 V ± 0.2 % 

Reference ballast 基准镇流器 R-NAV 70W 070 

Lamp operation 灯工作条件 horizontal, in free air, ambient temperature 20°C...30°C 
水平放置，裸露，环境温度在20°C...30°C 

Minimum warm up time 最小预热时间 20 min inside sphere 在积分球内点燃 20 分钟 
 

Survival rated B-Values 额定存活率 
B5                        [h] 12000 
B10                      [h] 14000 
B50                      [h] 24000 
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Electrical and Photometrical Data 光电参数 

Burning position /age  

点灯位置/老练时间 

Magnetic ballast 电感镇流器 

Characteristics 
特性 

Symbol 
符号 

Unit 
单位 

Rated value 
额定值 

Measured 

mean 
测量平均值 

Rated LSL 
额定下限值 

Rated USL 
额定上限值 

Horizontal 1 h  水平点灯 1 小时灯  
Lamp power 

灯功率 
PL [W]     

Lamp current 
灯电流 

IL [A]     

Lamp voltage 
灯电压 

UL [V]   75  

Luminous flux 
光通量 

Phi [lm]   5015  

Luminous 
efficacy 光效 

eta [lm/W]     

Luminance ratio 
亮度比 

 [%]     

Colour 
temperature  

色温 

Tc [K]     

Horizontal 100 h 水平点灯100小时灯 initial measurements life time (100h) 
Lamp power 

灯功率 
PL [W] 70    

Lamp current 
灯电流 

IL [A] 0.98    

Lamp voltage 
灯电压 

UL [V] 90  82 105 

Luminous flux 
光通量 

Phi [lm] 5900  5310  

Luminous 
efficacy 光效 

eta [lm/W] 84    

Luminance ratio 
亮度比 

 [%] 60  50 70 

Colour 
temperature  

色温 

Tc [K] 2000    

Ra 
显色指数 

     25 

 

Horizontal  >100 h 

水平点灯100小时以上灯 

Rated value 
额定值 

LSL 
下限值 

*LLMF 1000 h 0.93  

LLMF 2000 h 0.92  

LLMF 4000 h 0.86  
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LLMF 6000 h 0.83  

LLMF 8000 h 0.82  

LLMF 12000 h 0.81  

LLMF 16000 h 0.81  

LLMF 20000 h 0.80  

LLMF 24000 h 0.75  

LLMF 28000 h   

LLMF 32000 h   

**LSF 1000 h 0.99  

LSF 2000 h 0.98  

LSF 4000 h 0.97  

LSF 6000 h 0.97  

LSF 8000 h 0.96  

LSF 12000 h 0.95  

LSF 16000 h 0.85  

LSF 20000 h 0.70  

LSF 24000 h 0.50  

LSF 28000 h   

LSF 32000 h   

*LLMF: Lamp Lumen Maintenance Factor.  

**LSF: Lamp Survival Factor. 

 

Special technical data 特殊技术参数 

Burning position /age: Free  不限制 Magnetic ballast: HPS 70W 电感镇流器 

Characteristics 
特性 

Symbol 
符号 

Unit 
单位 

Rated 

value 
额定值 

Measured 

mean 
测量平均值 

Rated LSL 
额定下限值 

Rated USL 
额定上限值 

Max. Perm. outer 
bulb temperature 
最大泡壳温度 

 [°C]    310 

Max. Perm. base 
edge temperature 
最大灯头温度 

 [°C]    210 

 


