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Produktinformationen/Product information

Elektrische Informationen Wert Beschreibung:
Anwendungsbereich Moglichkeit mit Platinen und
e e AC14 Anstecker 'Unterbau'tfen éufzu.stellen
Schaltspannung U, 790V AC (Opportunity of positioning with
Operating voltage U, plates and Badge Bases)
Operating frequency f
R S 50 Hz - Blaue LED (Blue LED)
Schaltstrom I 15mA - Kunststoffgehause
Operating current |, (Plastic body)
Isolatlon.sspannung U; 250V .
Insulation voltage U; - Anschlussklemme mit
Fingerschutz
Technische Informationen Wert (terminals with finger protection)
Temperaturberelch 5 °C—40°C i
Operating temperature - Monoblock Korper
Schutzgrad P40 (Mono block body)
Protection degree
i - Abschiermender Kabeleinlass fir
Fiekdrische ;7::;;;3/7;; 100.000 Zyklen hochste Sicherheit
Anziehdrehmoment Kontaktblock 05-06Nm (Protective cable inlet tips

Contact block tightening torque
Querschnitt Verbindungskabel
Connection wire profile

min. 1 x 0,5 mm?
max. 2 X 2,5 mm?

enabling maximum safety)

- Unterlegscheibe
(screw washers)
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