


GENCHARGER
Þarj Redresörü
- 12 Volt 3 Amper
- 12 Volt 5 Amper
- 24 Volt 3 Amper
- 24 Volt 5 Amper

ELEKTRÝKSEL BAÐLANTILAR

Besleme Voltajý :

90-290 V V 50/60 Hz

Çalýþma Sýcaklýðý: -30...60°C
Rutubet : 0-95%RH (yoðunlaþma olmayan ortamda)
Koruma Sýnýfý: IP20
Aðýrlýk: 370 gr. 
Boyutlar:  125mm / 95mm / 56 mm

Tanýtým Broþürü. TR GENCHARGER 01 V04 04/18

90-290V V50/60 Hz
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GENCHARGER ( 90-290V V 50/60 Hz)
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BAÐLANTILAR

Baðlantý Tipi: Vida terminal
Önerilen AC sigorta:
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Batarya Negatif
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Þarj Hatasý Çýkýþý

GENCHARGER-312S 12V 3A 1.5A@250VV T tipi  
2.0A@250VV T tipi 
2.5A@250VV T tipi 
3.5A@250VV T tipi 

GENCHARGER-512S 12V 5A
GENCHARGER-324S 24V 3A
GENCHARGER-524S 24V 5A

ÇEVRE ÞARTLARI ve FÝZÝKSEL 
ÖZELLÝKLER

ÖZELLÝKLER
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BOOST Boost giriþi
BOOST Boost giriþi

AEEE Yönetmeliðine Uygundur.  
Ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diðer atýklarla 
birlikte atmayýn. 
Elektrikli ve elektronik cihazlarýn geri dönüþümü için
Bir toplama noktasýna götürün.

90-290 V V 50/60 Hz (290 - 570VV arasýnda cihaz kapanýr)

S
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- Tampon þarj
- 67 KHz anahtarlama
- Sabit çýkýþ voltajý
- Akým sýnýrlama
- Arýza (Röle) çýkýþý
- Yüksek akým ve kýsa devre korumasý
- Ters baðlantý korumasý
- Yüksek gerilim korumasý (S+ serisi cihazlarda)
- Yüksek sýcaklýk korumasý
- Geniþ çalýþma voltajý
- Kurþun asit bataryalara uygundur.
- %95 verimlilik

GÝRÝÞ
Boost Giriþi: Hýzlý þarj giriþi. Hýzlý þarja baþlamak 
için, BOOST giriþlerini kýsa devre ediniz.

ÇIKIÞLAR
Batarya çýkýþý:

* 12V 3 Amp. : 13,7VZ 

* 12V 5 Amp. : 13,7VZ 

* 24V 3 Amp. : 27,4VZ 

* 24V 5 Amp. : 27,4VZ 

Arýza Çýkýþý:
Röle çýkýþý 

GÖSTERGE
Yeþil Led gösterge GENCHARGER cihazýnýn 
anahtarlama yaptýðýný gösterir.
Kýrmýzý Led gösterge GENCHARGER cihazýnýn arýzaya 

* EN 61000-6-4:2007 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) 
Endüstriyel Ortamlar Ýçin Emisyon Standardý
* EN 61000-6-2:2006 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) 
Endüstriyel Çevreler Ýçin Baðýþýklýk 
* EN 61010-1:2003 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda 
Kullanýlan Elektrikli Cihazlar Ýçin Güvenlik Özellikleri

5A

0A

Çýkýþ
Akýmý

Çýkýþ
Voltajý(%)

100%

40%

BESLEME

ELEKTROMANYETÝK UYUMLULUK

AKIM-VOLTAJ EÐRÝSÝ


	Page 1
	Page 2

