No. Fail: JBPM.IP.RNP: 700-7/2/6-368 (23)
(PEMBAHARUAN: KESEMBILAN)

| SIJTL PEPASANGAN
_SELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan

Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

BATU-BATA / BRICKS
(MODEL: 62100-S3)

Berdasarkan Piawaian
Complying with

BS 476: PART 22: 1987 & BS EN 771-4: 2001 (AMD: 2011)

Syarikat Berdaftar
Registered company

STARKEN AAC SDN BHD (752003-p)
A-1-3A, Pusat Dagangan Kuchai
No. 2, Jalan 1/127

Off Jalan Kuchai Lama

58200 Kuala Lumpur

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Tempoh sah perakuan: 01/07/2022 hingga 01/07/2024

-
\
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(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH) :
Pengarah

Bahagian Perancangan dan Henyelidik
b.p. Ketua Penga

Jabatan Bomba dan Penyelamat Mala 5 ?'

** Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam I.a pira



No. Fail: JBPM.IP.RNP: 700-7/2/6-368 (23) LAMPIRAN Al
No.Siri. BB/AAC/1854/2014 (P9)

Jenis Bahan Binaan

Model & Spesifikasi

Tahap Rintangan Api

Nama & Alamat Pengeluar

No. Laporan Ujian / Tarikh

Skim Persijilan Barangan

Had Kegunaan

- BATU-BATA / BRICKS

= AUTOCLAVED AERATED CONCRETE MASONRY
UNITS (BLOCK)

« 4 JAM /4 HOURS

« NON-LOADBEARING

- BRAND :STARKEN

MODEL :62100-S3

TYPE : SOLID

SAIZ : 600 mm (L) x 100 mm (W) x 200 mm (H)
DENSITY : 544 kg/m?

AVERAGE STRENGHT : 3.5 N/'mm?

- INTEGRITI : 240 MINIT

INSULASI : 240 MINIT

- STARKEN AAC SDN BHD (752003-D)
- SIRIM 2014CB0370 (28/02/2014), SIRIM 2014FE0075

(19/03/2014), SIRIM 2014FE0339 (05/08/2014), SIRIM
2014FE0340 (05/08/2014), SIRIM 2014CB1430 (20/08/2014),
SIRIM 2021CB0180 (23/03/2021), SIRIM

© SIRIM QAS INT. NO. LESEN: PC001372, NO. SIRI: 075135

(SAH SEHINGGA 29/08/2023) & SIRIM QAS INT. NO. LESEN:
PC001373, NO. SIRI: 075134 (SAH SEHINGGA 29/08/2023)

- PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI

SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984
SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN
SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: 01/07/2022 hingga 01/07/2024




