WVDS

AT PLUS

Automation for sliding gates

@ RESIDENTIAL Structure in die-cast aluminum, powder painted e Steel and cast gears
obtained from solid e Stator and mechanical parts in oil bath e Available with
[ﬂ INDUSTRIAL Dual Speed control unit e Control unit with built in radio receiver and aerial
e Prewired and easy programming software ® Mechanical limit switch

5 -V e Release device with customized key e Electronic torque control

@ GATES UP TO 2500 KG . . . .
Anti-squashing system (EN 12453) e Slowing down function (EN 12453)

e Very quiet operation

- Fax: +39 085 4973849 - info@vdsautomation.com - www.vdsautomation.com

»)VDS Via Circolare pip n. 10 - 65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) — Italy - Tel: +39 085 4971946




AT PLUS

SLIDING GATES
OPERATOR 230V-380V

®

RESIDENZIALE

RESIDENTIAL GATES UP TO 2500 KG

INDUSTRIALE
INDUSTRIAL

TENSIONE
POWER SUPPLY
230V - 380V

IN BAGNO D’OLIO
OIL BATH ELECTRIC MOTOR

INFO WEB SITE

CARATTERISTICHE | FEATURES

* CARCASSA MOTORIDUTTORE IN PRESSOFUSIONE D’ALLUMINIO
VERNICIATO STRUCTURE IN DIE-CAST ALUMINUM, POWDER PAINTED
* INGRANAGGI IN ACCIAIO E GHISA LAVORATI DAL PIENO STEEL
AND CAST GEARS OBTAINED FROM SOLID

* STATORE E PARTI MECCANICHE IN BAGNO D'OLIO STATOR AND
MECHANICAL PARTS IN OIL BATH

* VERSIONE CON O SENZA APPARECCHIATURA DI COMANDO
AVAILABLE WITH AND WITHOUT CONTROL UNIT

* APPARECCHIATURA DI COMANDO CON RICEVITORE RADIO E
ANTENNA, IN APPOSITO CONTENITORE CON GUARNIZIONE AERSTOP
A PROTEZIONE DI UMIDITA ED INSETTI CONTROL UNIT WITH BUILT
IN RADIO RECEIVER AND AERIAL, CONTROL UNIT BOX WITH AIR-STOP
SEAL AGAINST MOISTURE AND INSECTS

* PRE CABLAGGIO E SOFTWARE DI FACILE PROGRAMMAZIONE PRE-
WIRED AND EASY PROGRAMMING SOFTWARE

*funzioni garantite con elettronica VDS functions guaranteed with VDS electronics devices

CANCELLI FINO A 2500 KG.

MOTORIDUTTORE 230V-380V

* MOTORE ELETTRICO HIGH PERFORMANCE HIGH-PERFORMANCE
ELECTRIC MOTOR

* FINECORSA MECCANICO MECHANICAL LIMIT SWITCH

* SBLOCCO MANUALE A LEVA CON CHIAVE PERSONALIZZATA
RELEASE DEVICE WITH CUSTOMIZED KEY

* REGOLAZIONE DI COPPIA ELETTRONICA ELECTRONIC TORQUE
CONTROL

* MASSIMA SILENZIOSITA DI FUNZIONAMENTO VERY QUIET
OPERATION

* DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO * (EN 12453) E RALLENTAMENT]
DI VELOCITA™ (EN 12453) ANTI-SQUASHING SYSTEM AND SLOWING
DOWN FUNCTION

* ALIMENTAZIONE 230 V - 380 V. POWER SUPPLY 230 V - 380 V

REQUISITI DI PERFORMANCE | PERFORMANCE REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

* USO OPERATING CYCLE

INTESIVO 230 VAC, INTENSIVO 380 VAC

* FREQUENZA DI UTILIZZO FREQUENCY OF USE
90% (230 VAC) - 90% (380 VAC)

* VELOCITA A VUOTO SPEED

9,6 MT./MIN. (230 VAC) - 9,6 MT./MIN. (380 VAC)

335mm

AT PLUS AT PLUS 2500
2500 TRIPHASE
* ALIMENTAZIONE MOTORE POWER SUPPLY 230 VAC 380 VAC
* PESO MAX ANTA LEAF WEIGHT 2500 KG 2500 KG
* PIGNONE PINION M4-Z16 M4-Z16
* GIRI MOTORE ENGINE RPM 1400 RPM 1400 RPM
* ASSORBIMENTO MEDIO AVERAGE ABSORPTION 2,4 A 2,4 A
* POTENZA MOTORE ABSORBED POWER 650 W 650 W
* CONDENSATORE CONDENSER 25 UF -
* PESO OPERATORE OPERATOR WEIGHT 18 KG 18 KG
*+ RUMOROSITA NOISE LEVEL < 30 DBA < 30 DBA
* TEMPERATURA DI ESERCIZIO ENVIRONMENTAL CONDITIONS -20/+55° C  -20/+55° C
* GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION P44 1P44



